
swissporROC Typ 1

Leichte Allzweck-Baudämmplatte aus Steinwolle. Für Wohn-, Büro- und Industriebereich.

Anwendungsgebiet

Neubau und Renovation
Zweischalen-Mauerwerk
Fassadenelemente (Holz- oder Metallbau)
Dämmende Ausfachung im Ständer- und Riegelbau
Schallabsorption

Technische Werte
Produkt swissporROC Typ 1

Eigenschaften Symbole, Bezeichnungs-
schlüssel und Einheiten nach 
SN EN 13162/ SIA 279.162

Norm 
SN EN
bzw. SIA

 

Rohdichte 1) ρa  kg/m3 1602 ~30

Nennwert Wärmeleitfähigkeit 2) λD  W/(m·K) 279 0.038

Spezifische Wärmekapazität c  W·h/(kg·K)  0.23

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ MU  12086 ~1

Brandverhalten   BKZ VKF A1 / 6q.3

Strömungwiderstand σ AF kPa·s/m3 29053 ≥ 5

Schmelzpunkt   °C  ≥ 1000

Maximale Temperaturbelastbarkeit   °C  400 3)

Lieferdicken   mm  30 - 200

Material Steinwolleplatten

1. Die Rohdichte ist gemäss Norm SN EN 13162 / SIA 279.162 kein Leistungskennwert
2. Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.
3. Rein thermische Belastung

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

 

swisspor AG 
Bahnhofstrasse 50 
CH-6312 Steinhausen 
www.swisspor.ch  

Verkauf 
Tel. +41 56 678 98 98 
Fax +41 56 678 98 99

 

Technischer Support 
Tel. +41 56 678 98 00 
Fax +41 56 678 98 01
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